
Schutzhaube aufknöpfen und vom Schlepper

entfernen.

Schutzhaube an Haken hängen.

� �
Ladestecker (oranges Kabel) ausstecken und

Gerätestecker einstecken.

Roter Sicherheitsschlüssel in Schlüsselbuchse

stecken und nach links drehen.

Der Schlepper ist betriebsbereit.

Mit Drehbewegung am rechten Handgri$ wird der

Fahrantrieb betätigt.

Nach Vorne = Vorwärts  /   Nach Hinten = Rückwärts

Der Schlepper läuft nur solange der Drehgri$

gehalten wird.

Boot anhängen und zum Slip fahren.

Die am Schlepper festgemachte Sicherungsleine

am Pfosten festmachen.

Boot einwassern.

Der Schlepper darf nur bis zur Wasserlinie

gefahren werden. (Elektromotor)

Nach dem Boot einwassern bitte Schlepper

zurück an die Ladestation.

Roter Sicherheitsschlüssel nach rechts drehen

und heraus ziehen.

Gerätestecker ausstecken und

Ladestecker (oranges Kabel) wieder einstecken.

Schlepper mit Schutzhaube abdecken und

zuknöpfen.
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Schäden am Schlepper sind umgehend den Werkbetrieben zu melden. Tel. 079 464 23 44

Bedienungsanleitung  „Schlepper“
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